
Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980

145mm

110mm
114mm

61mm 53mm

16
3m

m

Saída de fluido 1/4”

Entrada de fluido 1/4”

Entrada de ar 1/8”

DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.056m3/min (1.97scfm)

0.140m3/min (4.94scfm)
0.280m3/min (9.88scfm)

0.420m3/min (14.83scfm)

0.560m3/min (19.78scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – PLÁSTICA
HY06

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 3,0 m
Molhada 7,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 0,4 mm

Bitola de sucção e descarga 1/4" NPT

Bitola da entrada de ar 1/8" NPT 

Máxima vazão 18 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 8,5 scfm ( 0,24 m3/min )

Material da carcaça PP / PVDF

Peso PP 1,0 kg / PVDF 1,2 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY06_plastica_catalogo_br_v03_2020

BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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Saída de fluido 1/2”

Saída de fluido 3/4”

Entrada de fluido 1/2”

Entrada de fluido 3/4”

Saída de ar 3/8”

Entrada de ar 1/4”

DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.056m3/min (1.97scfm)

0.140m3/min (4.94scfm)
0.280m3/min (9.88scfm)

0.420m3/min (14.83scfm)

0.560m3/min (19.78scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – PLÁSTICA
HY15

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 4,0 m
Molhada 7,6 m

Diâmetro máximo de sólidos 2,5 mm

Bitola de sucção e descarga 1/2" 3/4" NPT

Bitola da entrada de ar 1/4" 

Máxima vazão 57 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 28 scfm ( 0,672 m3/min )

Material da carcaça PP / PVDF

Peso PP 4,0 kg / PVDF 4,5 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY15_plastica_catalogo_br_v04_20220527

BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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Saída de fluido 3/4”

Entrada de fluido 1/2”

Entrada de fluido 3/4”

Saída de ar 3/8”

Entrada de ar 1/4”

DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.056m3/min (1.97scfm)

0.140m3/min (4.94scfm)
0.280m3/min (9.88scfm)

0.420m3/min (14.83scfm)

0.560m3/min (19.78scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – ALUMÍNIO
HY20

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 4,0 m
Molhada 7,6 m

Diâmetro máximo de sólidos 2,5 mm

Bitola de sucção e descarga 1/2" 3/4" NPT

Bitola da entrada de ar 1/4" 

Máxima vazão 57 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 28 scfm ( 0,672 m3/min )

Material da carcaça Alumínio

Peso 5,8 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY20_aluminio_catalogo_br_v04_20220527

BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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Saída de fluido 1/2”

Saída de fluido 3/4”

Entrada de fluido 1/2”

Entrada de fluido 3/4”

Saída de ar 3/8”

Entrada de ar 1/4”

DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.056m3/min (1.97scfm)

0.140m3/min (4.94scfm)
0.280m3/min (9.88scfm)

0.420m3/min (14.83scfm)

0.560m3/min (19.78scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – AÇO INOX
HY20

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 4m
Molhada 7,6m

Diâmetro máximo de sólidos 2,5mm

Bitola de sucção e descarga 1/2" 3/4" NPT

Bitola da entrada de ar 1/4" 

Máxima vazão 57 lpm

Máxima altura de bombeamento 84m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 28 scfm ( 0,672 m3/min )

Material da carcaça AISI-304 AISI-316

Peso 9,2 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY20_inox_catalogo_br_v04_20220527

BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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Saída de fluido 1”

Entrada de fluido 1”

Saída de ar 3/4”

Entrada de ar 1/2”

DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.56m3/min (20scfm)

0.28m3/min (10scfm)

0.84m3/min (30scfm)

1.12m3/min (40scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – PLÁSTICA
HY25

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 4,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 4,0 mm

Bitola de sucção e descarga 1" /NPT /F

Bitola da entrada de ar 1/2" 

Máxima vazão 157 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 60 scfm ( 1,7m3/min )

Material da carcaça PP / PVDF

Peso 9,0 kg / 12,0 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY25_plastica_catalogo_br_v04_20201008

BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99458.2177
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Saída de fluido 1”

Entrada de fluido 1”

Saída de ar 3/4”

Entrada de ar 1/2”

DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.56m3/min (20scfm)

0.28m3/min (10scfm)

0.84m3/min (30scfm)

1.12m3/min (40scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – PLÁSTICA
HY25

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 4,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 4,0 mm

Bitola de sucção e descarga 1" /NPT /F

Bitola da entrada de ar 1/2" 

Máxima vazão 157 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 60 scfm ( 1,7m3/min )

Material da carcaça PP / PVDF

Peso 9,0 kg / 12,0 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY25CC_plastica_catalogo_br_v01_20230215

BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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Saída de fluido 1”

Entrada de fluido 1”

Saída de fluido 1”

Saída de ar 3/4”

Entrada de ar 1/2”

DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.56m3/min (20scfm)

0.28m3/min (10scfm)

0.84m3/min (30scfm)

1.12m3/min (40scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – ALUMÍNIO
HY25

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 4,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 4,0 mm

Bitola de sucção e descarga 1" /NPT /F

Bitola da entrada de ar 1/2" 

Máxima vazão 157 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 60 scfm ( 1,7m3/min )

Material da carcaça Alumínio

Peso 9,6 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY25_aluminio_catalogo_br_v03_2020

BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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Entrada de ar 1/2”

DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.56m3/min (20scfm)

0.28m3/min (10scfm)

0.84m3/min (30scfm)

1.12m3/min (40scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – AÇO INOX
HY25

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 4,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 4,0 mm

Bitola de sucção e descarga 1" /NPT /F

Bitola da entrada de ar 1/2" 

Máxima vazão 157 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 60 scfm ( 1,7m3/min )

Material da carcaça AISI-304 AISI-316

Peso 19,2 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY25_inox_catalogo_br_v03_2020

BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.56m3/min (20scfm)

2.24m3/min (80scfm)

1.68m3/min (60scfm)

1.12m3/min (40scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – PLÁSTICA
HY40

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 5,0 mm

Bitola de sucção e descarga 11/2" /NPT /F

Bitola da entrada de ar 1/2" 

Máxima vazão 358 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 125 scfm ( 3,5 m3/min )

Material da carcaça PP / PVDF

Peso 18,2 kg / 23,8 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY40_plastica_catalogo_br_v03_2020

BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99458-2177 
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DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.56m3/min (20scfm)

2.24m3/min (80scfm)

1.68m3/min (60scfm)

1.12m3/min (40scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – PLÁSTICA
HY40

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 5,0 mm

Bitola de sucção e descarga 11/2" /NPT /F

Bitola da entrada de ar 1/2" 

Máxima vazão 358 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 125 scfm ( 3,5 m3/min )

Material da carcaça PP / PVDF

Peso 18,2 kg / 23,8 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY40CC_plastica_catalogo_br_v01_20230207
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Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.56m3/min (20scfm)

2.24m3/min (80scfm)

1.68m3/min (60scfm)

1.12m3/min (40scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – ALUMÍNIO
HY40

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 5,0 mm

Bitola de sucção e descarga 11/2" /NPT /F

Bitola da entrada de ar 1/2" 

Máxima vazão 358 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 125 scfm ( 3,5 m3/min )

Material da carcaça Alumínio

Peso 18,0 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY40_aluminio_catalogo_br_v03_2020

BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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Saída de fluido 11/2”

Entrada de fluido 11/2”

Saída de fluido 11/2”

Saída de ar 3/4”

Entrada de ar 1/2”

DIMENSIONAL
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CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – AÇO INOX
HY40

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 5,0 mm

Bitola de sucção e descarga 11/2" /NPT /F

Bitola da entrada de ar 1/2" 

Máxima vazão 358 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 125 scfm ( 3,5 m3/min )

Material da carcaça AISI-304 AISI-316

Peso 36,0 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY40_inox_catalogo_br_v03_2020
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Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99458-2177 
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0.7m3/min (25scfm)
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2.1m3/min (75scfm)
1.4m3/min (50scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – PLÁSTICA
HY50

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 6,0 mm

Bitola de sucção e descarga 2" /NPT /F

Bitola da entrada de ar 1/2" 

Máxima vazão 587 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 175 scfm ( 4,9 m3/min )

Material da carcaça PP / PVDF

Peso 24,0 kg / 34,2 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY50CC_plastica_catalogo_br_v02_20230503
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Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.7m3/min (25scfm)

2.8m3/min (100scfm)

2.1m3/min (75scfm)
1.4m3/min (50scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – ALUMÍNIO
HY50

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 6,0 mm

Bitola de sucção e descarga 2" /NPT /F

Bitola da entrada de ar 1/2" 

Máxima vazão 587 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 175 scfm ( 4,9 m3/min )

Material da carcaça Alumínio

Peso 26,0 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY50_aluminio_catalogo_br_v03_2020
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Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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0.7m3/min (25scfm)

2.8m3/min (100scfm)

2.1m3/min (75scfm)
1.4m3/min (50scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – AÇO INOX
HY50

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 6,0 mm

Bitola de sucção e descarga 2" /NPT /F

Bitola da entrada de ar 1/2" 

Máxima vazão 587 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 175 scfm ( 4,9 m3/min )

Material da carcaça AISI-304 AISI-316

Peso 52,0 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY50_inox_catalogo_br_v03_2020
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Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)

Vazão

Pr
es

sã
o 

(b
ar

)

Pr
es

sã
o 

(p
si)

Q (l/min)
Q (usgpm)

0 200 400 600 800 1000 1200
0 52 104 156 208 260 312

10

8

6

4

2

0

140

112

84

56

28

0
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8.4m3/min (262scfm)

9.8m3/min (305.7scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – ALUMÍNIO
HY80

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 9,4 mm

Bitola de sucção e descarga 3" /FLANGE ANSI 150#  /NPT F 3"

Bitola da entrada de ar 3/4" 

Máxima vazão 1.060 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 325 scfm ( 9,1 m3/min )

Material da carcaça Alumínio

Peso 70,0 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY80_aluminio_catalogo_br_v03_2020
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Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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1.4m3/min (43.6scfm) 5.6m3/min (174.7scfm)

3m3/min (93.6scfm)

8.4m3/min (262scfm)

9.8m3/min (305.7scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – AÇO INOX
HY80

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 9,4 mm

Bitola de sucção e descarga 3" /FLANGE ANSI 150# /NPT F 3"

Bitola da entrada de ar 3/4" 

Máxima vazão 1.060 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 325 scfm ( 9,1 m3/min )

Material da carcaça AISI-304 AISI-316

Peso 140,0 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY80_inox_catalogo_br_v03_2020
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Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda. 
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980
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DIMENSIONAL

Medido com água a 20ºC Pressão de ar (bar) Consumo de ar (m3/min)
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1.4m3/min (43.6scfm) 5.6m3/min (174.7scfm)

3m3/min (93.6scfm)

8.4m3/min (262scfm)

9.8m3/min (305.7scfm)

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – PLÁSTICA
HY80

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m
Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos 9,4 mm

Bitola de sucção e descarga 3" /FLANGE ANSI 150# /NPT F 3" 

Bitola da entrada de ar 3/4" 

Máxima vazão 1.060 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,4 bar

Máximo consumo de ar 325 scfm ( 9,1 m3/min )

Material da carcaça PP / PVDF

Peso 60,2 kg / 81,2 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HY80_plastica_catalogo_br_v03_2020
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