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Consumo de ar (m3/h)
8 bar (113,7 PSI)

7 bar (99,5 PSI)

6 bar (85,2 PSI)

5 bar (71,0 PSI)

4 bar (56,8 PSI)

3 bar (42,6 PSI)

2 bar (28,4 PSI)
Pressão entrada de ar

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – METÁLICA
P25

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 2,0 m
Molhada 4,5 m

Diâmetro máximo de sólidos 6,0 mm

Bitola de sucção e descarga 1" NPT / BSP / Flange AISI / Flange DIN

Bitola da entrada de ar 3/8" NPT 

Máxima vazão 150 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,0 bar

Máximo consumo de ar 36,4 scfm ( 70 m3/h )

Material da carcaça Alumínio / Aço Inoxidável / Ferro Fundido

Peso 10,0 kg / 15,0 kg / 15,0 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Entrada de ar: 3/8” NPT

Saída de ar: ???” NPT

Entrada de fluido: 1½”

Saída de fluido: 1½”

DIMENSIONAL

Vazão
Q (usgpm)

Q (l/min)
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Consumo de ar (m3/h)
8 bar (113,7 PSI)

7 bar (99,5 PSI)

6 bar (85,2 PSI)

5 bar (71,0 PSI)

4 bar (56,8 PSI)

3 bar (42,6 PSI)

1 bar (14,2 PSI)

2 bar (28,4 PSI)
Pressão entrada de ar

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – METÁLICA
P40

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 2,0 m
Molhada 4,5 m

Diâmetro máximo de sólidos 5,0 mm

Bitola de sucção e descarga 11/2" NPT / BSP / Flange AISI / Flange DIN

Bitola da entrada de ar 3/8" NPT 

Máxima vazão 260 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,0 bar

Máximo consumo de ar 52,0 scfm ( 100 m3/h )

Material da carcaça Alumínio / Aço Inoxidável / Ferro Fundido

Peso 18,0 kg / 27,0 kg / 27,0 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Entrada de ar: 3/4” NPT

Saída de ar: ???” NPT

Entrada de fluido: 2”

Saída de fluido: 2”

DIMENSIONAL

Vazão
Q (usgpm)

Q (l/min)
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Consumo de ar (m3/h)
8 bar (113,7 PSI)

7 bar (99,5 PSI)

6 bar (85,2 PSI)

5 bar (71,0 PSI)

4 bar (56,8 PSI)

3 bar (42,6 PSI)

2 bar (28,4 PSI)
Pressão entrada de ar

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – METÁLICA
P50

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 2,0 m
Molhada 4,5 m

Diâmetro máximo de sólidos 6,0 mm

Bitola de sucção e descarga 2" NPT / BSP / Flange AISI / Flange DIN

Bitola da entrada de ar 3/4" NPT 

Máxima vazão 580 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,0 bar

Máximo consumo de ar 72,8 scfm ( 140 m3/h )

Material da carcaça Alumínio / Aço Inoxidável / Ferro Fundido

Peso 39,0 kg / 70,0 kg / 70,0 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Entrada de ar: 3/4” NPT

Saída de ar: ???” NPT

Entrada de fluido: 3”

Saída de fluido: 3”

DIMENSIONAL

Vazão
Q (usgpm)

Q (l/min)
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Consumo de ar (m3/h)
8 bar (113,7 PSI)

7 bar (99,5 PSI)

6 bar (85,2 PSI)

5 bar (71,0 PSI)

4 bar (56,8 PSI)

3 bar (42,6 PSI)

3 bar (14,5 PSI)

2 bar (28,4 PSI)
Pressão entrada de ar

CURVA DE DESEMPENHO
BOMBA PNEUMÁTICA – METÁLICA
P80

Máxima altura de sucção
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais 
de  esferas, sedes e diafragmas

Seca 2,0 m
Molhada 4,5 m

Diâmetro máximo de sólidos 9,4 mm

Bitola de sucção e descarga 3" NPT / BSP / Flange AISI / Flange DIN

Bitola da entrada de ar 3/4" NPT 

Máxima vazão 833 lpm

Máxima altura de bombeamento 84 m

Máxima pressão de ar 8,0 bar

Máximo consumo de ar 140,4 scfm ( 270 m3/h )

Material da carcaça Alumínio / Aço Inoxidável / Ferro Fundido

Peso 47,0 kg / 84,0 kg / 84,0 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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